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資料 建 14－1 


BIM ライブラリーコンソーシアム 


第 14 回 建築部会 
 


議事次第 


 


日時：平成 30 年 2 月 26 日（月）10:00~12:00 


場所：（一財）建築保全センター 会議室 


 


 


1． 開会 （BLC 事務局 池田） 


    議事進行：志手 部会長 


 


 


2． 議事 


（1） 建築 WG の議事録確認 


 


（2） ドア・窓 、天井、床の仕様属性項目について建築WG検討結果 


配布資料に基き説明、ならびに議論。 


 


昇降機（エレベーター）の仕様属性項目については建築WG検討途中 


配布資料に基き説明、ならびに議論。 


 


キッチン（システムキッチン等）の仕様属性項目については建築WG検討途中 


 


⇒ 


2/27（火）BLC 合同部会（各部会長）にて今までの各部会での議論の 


擦り合わせ確認する 
 


        


   


   （３）次回以降の建築 WG、建築部会開催日程の確認 


 


 


3.  その他 


     


 


4． 閉会 


 


 


会議資料一覧 


  資料 建 14－1   議事次第、建築 WG 議事録他 


  資料         ドア・窓の仕様属性項目 WG 検討結果 


床・天井の仕様属性項目 WG 検討結果 


  







（参考資料） 昇降機（エレベーター）仕様属性項目 WG 検討 


（参考資料） キッチン仕様属性項目 WG 検討 


   


 


 


 次回以降の建築 WG、建築部会 、BLC 総会開催日程 


  ・建築 WG【日時仮決定】 


   日時 ：平成 30 年 3 月 16 日（金）17：00～19：00 


  場所 ：（一財）建築保全センター 会議室 


    


・BIM ライブラリーコンソーシアム平成 30 年度定時総会 


  ５月２１日（月）14：00～17：00 


  東京ダイヤビル（5号館 1階）ＴＤＢホール（東京都中央区新川 1-28-23） 
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第２６回ＢＩＭライブラリーコンソーシアム建築ＷＧ 議事録 


 


日 時  平成３０年１月２６日（金）１７：００〜１９：００ 


場 所  (一財)建築保全センター 会議室 


参加者 志手部会長（芝浦工業大学） 


（敬称略）    髙橋 WG主査（建築研究所）・木村WG主査（エーアンドエー） 


          日積サーベイ：高橋 


ＬＩＸＩＬ：二瓶・岩永 


           建築研究所：武藤 


           BLC 事務局：寺本・山中・水澤・池田      計１１名 


 


配布資料 


        ・仕様属性表（縦長Ｖｅｒ：Ｐset）ユニットバス、システムキッチン、エレベーター、エスカレーター 


        ・ユニットバス プロパティ属性調査、LIXIL ユニットバス Revit ファミリ試作体概要（LIXIL） 


        ・システムキッチンの（標準）寸法について 


        ・システムキッチン（Ｉ型） ＬＩＸＩＬカタログより 


        ・システムキッチン（Ｉ型） ＴＯＴＯカタログより 


        ・JIS 規格 エレベーターのかごおよび昇降路寸法 （ＪＩＳ Ａ 4301-1983） 


        ・東芝エレベータ ＢＩＭオブジェクト ＥＬＶ：エレベーター（株式会社 LIXIL 調査） 


        ・東芝エレベータ ＢＩＭオブジェクト ＥＳ：エスカレーター（株式会社 LIXIL 調査） 


        ・エレベーター各寸法の押さえ（日立エレベーターカタログ） 


        ・エレベーター設計図・施工図（東芝エレベータ実例） 


        ・ＮＢＳのＣａｂｉｎ Ｌｉｆｔ 属性項目調査（尾島研/渋田氏調査） 


 


 


  議 事 


１． ユニット物のＢＩＭオブジェクトについて 


■ユニットバス 


NBS ではユニットバス製品が存在しない。 


LIXIL より、自社製品のユニットバスのプロパティ属性調査資料とユニットバス Revit ファミリ試作


体概要について資料に基づいて説明した。プロパティ属性調査資料は属性項目でモデルプロパ


ティ、マテリアルと仕上げ、電気工学、電気負荷、給排水衛生機械、寸法、その他、識別情報の 9


分類に分け、それぞれの項目に対して属性情報（数値、仕様）107 項目を設定してみた。 


ユニットバス Revit ファミリ試作体については、3D 表現で据付必要寸法を表現し配管スペースなど


を含んだ納まりチェックが可能なものとなっている。2D 表現では平面（詳細・標準）と立面図が表


示可能で 2D の平面（簡略）は 3D モデル投影ができる仕様となっている。 


図面の基点はドア吊元の対角据付点を基点としている。 
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ユニットバスのドア位置は RC と RL の切替えが可能（L と R は別ファミリ） 


ユニットバスの BIM 形状においてボイド処理することでドア開口が可能となった。 


接続情報において給排水、電気などの接続情報（接続位置）を形状に明示することで 


配管、配線の接続ポイントがわかるようにしている。 


属性情報についてはプロパティ属性調査資料による。（LIXIL） 


 


■システムキッチン 


NBS ではセット物であるキッチンセット（システムキッチン）は見当たらない。 


国内メーカーを調査したところ、壁付の場合の奥行寸法は 65ｃｍが基準だが 60ｃｍを 


用意するメーカーも少なくない。 


開口寸法は 165ｃｍ～360ｃｍ迄とメーカーによって製品モデルの設定は異なるが 


概ね 15ｃｍ刻みで開口寸法を設定されているようだ。 


システムキッチンは壁付型やアイランド型、またセットで吊戸が基本セットとなっており 


シンク形状、コンベクション、食洗器等を含めるとシステムキッチンの組合せはかなり多くなる。 


（事務局） 


 


２．昇降機のＢＩＭオブジェクトについて 


■エレベーター 


エレベーターは JIS 規格でかごおよび昇降路寸法が規定されている（JIS A 4301-1983） 


一般常用種別は、P－（6,9,11,13,15,17,20,24 人乗）－CO で記号化されている。 


非常用種別は、E－（13,17 人乗）－CO で記号化されている。 


参考までに紙図面のメーカー製作図の事例の資料を紹介した。（事務局） 


東芝エレベータの HP からエレベーターＢＩＭパーツの調査をした。（LIXIL） 


常用エレベーター（P型）５種類で RC造用と S造用があり、Revit と ArchiCAD がそれぞれ 


用意されている。BIM 形状はシャフト、鉄骨柱、かご、おもり、階の扉を表現しているが 


かご内は表現されていない模様。属性情報は資料のとおり。 


NBS ではビル物エレベーターはなくて、ホームエレベーターに近いメーカーオブジェクトがあった。 


（尾島研/渋田氏調査） 


 


■エスカレーター 


東芝エレベータの HP からエスカレーターＢＩＭパーツの調査をした。（LIXIL） 


エスカレーターで幅 500ｍｍのものが３種類、幅 1,000ｍｍのもの３種類あり、 


Revit と ArchiCAD がそれぞれ用意されている。（傾斜角度 30度のみ） 


BIM 形状は見えがかり部だけでなくピット部、昇降路部も表現されている。 


     


      エレベーター、エスカレーターの属性項目の入力を行うこととする。（事務局作業） 
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  ３．その他 


ＢＩＭライブラリーコンソーシアム平成 30 年度定時総会の案内 


      日時：５月２１日（月）14：00～17：00（開場 13：30） 


         場所：東京ダイヤビル ＴＤＢホール 


             東京都中央区新川 1-28-32 東京ダイヤビル 5号館１Ｆ  


 


     


次回以降の建築部会、建築WG等の開催日程 


 ・【後日中止】建築WG第２７回  ２月 ９日（金）17：00～19：00 建築保全センター 会議室 


 ・建築 WG第２８回  ２月２３日（金）17：00～19：00 建築保全センター 会議室 


・建築部会第１４回  ２月２６日（月）10：00～12：00 建築保全センター 会議室 








ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks A-1 A-4 B-1 A-3 A-6 B-3 A-2


【 共通管理情報 】


メーカーコード 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？ 〇 ◎ ？ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番 〇 ● ● ● ● ● ● ●


型式名称(製品名)(商品名) モデル 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


製品リリース年月日 - 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●


製造停止年月日 - 〇 ● ● ● ● ● ● ●


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号 ○ 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表 ○ 〇 ● ● ● ● ● ● ●


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし 〇 ● ● ● ● ● ● ●


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


避難扉であるか IFC FireExit ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


参照 IFC Reference ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


セキュリティレベル IFC SecurityRating ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


自動閉装置があるか IFC SelfClosing ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


煙止めの有無 IFC SmokeStop ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance × × ● × × ● ×


ガスの充填 IFC FillGas × × ● × × ● ×


ガラスの色 IFC GlassColor × × ● × × ● ×


ガラスの層数 IFC GlassLayers × × ● × × ● ×


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × ● × × ● ×


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2 × × ● × × ● ×


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3 × × ● × × ● ×


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated × × ● × × ● ×


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated × × ● × × ● ×


耐火ガラスか否か IFC IsTempered × × ● × × ● ×


網入りガラスか否か IFC IsWired × × ● × × ● ×


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity × × ● × × ● ×


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance × × ● × × ● ×


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer × × ● × × ● ×


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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Revit ArchiCAD Vectorworks A-1 A-4 B-1 A-3 A-6 B-3 A-2


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter × × ● × × ● ×


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency × × ● × × ● ×


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance ● ● ● ● ● ● ●


資産識別子 COBie AssetIdentifier ● ● ● ● ● ● ●


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType ● ● ● ● ● ● ●
バーコード COBie BarCode ● ● ● ● ● ● ●
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category ● ● ● ● ● ● ●


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance ● ● ● ● ● ● ●


建具仕上色 COBie Colour - 〇 ● ● ● ● ● ● ●


構成要素 COBie Constituents ● ● ● ● ● ● ●


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
耐用期間の単位 COBie DurationUnit ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
耐用期間 COBie ExpectedLife ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


表面仕上げのグレード COBie Grade ● ● ● ● ● ● ●


設置日 COBie InstallationDate ● ● ● ● ● ● ●


製造者 COBie Manufacturer  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番 〇 ● ● ● ● ● ● ●


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


ファイル名称 COBie Name ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


長さ COBie NominalLength ● ● ● ● ● ● ●


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


再調達原価 COBie ReplacementCost ● ● ● ● ● ● ●


シリアルナンバー COBie SerialNumber ● ● ● ● ● ● ●


形状 COBie Shape ● ● ● ● ● ● ●


大きさ COBie Size ● ● ● ● ● ● ●


耐久性 COBie SustainabilityPerformance ● ● ● ● ● ● ●


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表 ○ 〇 ● ● ● ● ● ● ●


保証の説明 COBie WarrantyDescription ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor ● ● ● ● ● ● ●


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor ● ● ● ● ● ● ●


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts ● ● ● ● ● ● ●


保証開始日 COBie WarrantyStartDate ● ● ● ● ● ● ●


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


よく分かりま
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


NBSの説明 NBS_General NBSDescription ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


NBSの訳注 NBS_General NBSNote ● ● ● ● ● ● ●


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag ● ● ● ● ● ● ●


NBSの参照 NBS_General NBSReference ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID ● ● ● ● ● ● ●


製品の概要 NBS_General ProductInformation ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


改訂 NBS_General Revision ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？ 〇 ◎ ？ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号 ○ 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具形式3 NBS_Data - 建具表 ○ 〇 ● ● ● ● ● ● ●


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし 〇


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項 ○ 〇 ◎ × ◎ ◎ × ◎ ◎


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表 ○ 〇 × × × × × × ◎
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表 ○ 〇 × × × × × × ◎
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表 ○ 〇 × × × × × × ◎
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表 ○ 〇 × × × × × × ×
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表 ○ 〇 × × × × × × ×
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表 ○ 〇 × × × × × × ×
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし 〇 ● ● ● ● ● ● ●
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図 ○ 〇 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
額形状 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 × × ◎ × × ◎ ×
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × ◎ × × ◎ ×
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × ◎ × × ◎ ×
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × × × × ×
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × × × × ×
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × × × × ×
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 ？ ？ × × × × × × ×
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × × × × ×
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × × × × ×
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や 〇 × × × × × × ×
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図 ○ 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × ◎ × × ◎ × ×
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目 〇 × ◎ × × ◎ × ×
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × × × × ×
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による 〇 ● ● ● ● ● ● ●
備考 NBS_Data - 備考 製作図による 〇 ● ● ● ● ● ● ●
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


B-2 A-1 A-1 A-4 B-1


◎ ?


◎ YKK AP（株）


◎ http://www.ykkap.co.jp/


◎ ?


● -


◎ ＥＸＩＭＡ８０Ｓｔ


● -


● -


◎ ?


◎ 外部 内部90%、外部10% 内部 内部90%、外部10%


◎ 鋼製ドア 鋼製建具 鋼製建具 鋼製建具


● SD-○○ SD-○○ SD-○○


● SD-○○A SD-○○A SD-○○A


◎ Ｔ-3 T-2 T-1


◎ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ


◎ 特定防火設備 特定防火設備 非防火 非防火及び防火設備


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ


◎ Ａ-4 A-3 - A-3


◎ 外部 内部90%、外部10% 内部 内部90%、外部10%


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ


◎ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ


◎ n/a n/a n/a n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


● - - - n/a


ドア/スチール ドア/スチール
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オーダー


製品
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製品


オーダー
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ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


B-2 A-1 A-1 A-4 B-1


ドア/スチール ドア/スチール
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● - - - n/a


● - - - n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● 固定 固定 固定 固定
● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● Ａ3グラビアグレー 現場仕上色による 現場仕上色による 現場仕上色による


● n/a n/a n/a n/a


◎ 片開き, フラッシュ戸 片開き, フラッシュ戸 片開き, ガラリ付 片開き, ガラス入
◎ 年 年 年 年
◎ n/a n/a n/a n/a


◎ 鋼製ドア 鋼製建具 鋼製建具 鋼製建具


◎
三方：防錆塗装


下枠：ステンレスへライン
錆止め塗装 錆止め塗装 錆止め塗装


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


◎ YKK AP（株）


◎ 鋼製 溶融亜鉛めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板


● -


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ 2400以内 2400以内 2400以内


● n/a n/a n/a n/a


◎ 片開き950以内 片開き950以内 片開き950以内


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● SD-○○ SD-○○ SD-○○


◎ n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ 年 年 年 年


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ YKK AP（株）
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし


B-2 A-1 A-1 A-4 B-1


ドア/スチール ドア/スチール
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◎ http://www.ykkap.co.jp/


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


● n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ n/a n/a n/a n/a


◎ Pr_30_59_24


◎ Doorsets


◎ 2


◎ n/a


◎ フラッシュ 両面フラッシュ構造 両面フラッシュ構造 両面フラッシュ構造


● - - - -


◎ 右勝手 R/L両方有り R/L両方有り R/L両方有り


- 錠前・ドアクローザー等 錠前・ドアクローザー等 錠前・ドアクローザー等


◎ - W-1 - W-1


◎ Ｄ-3 オプション オプション オプション


◎ 950以内 950以内 950以内
◎ 2400以内 2400以内 2400以内
◎ - 300以上950以内　※1 300以上950以内　※1 300以上950以内　※1
× - - - -
◎ - 上部内法、下部床面 上部内法、下部床面 上部内法、下部床面
◎ - 内法 内法 内法
× - 750以上 - -
× - 1800以上 - -
◎ 床から150以内 - -
◎ 鋼製 溶融亜鉛めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板 溶融亜鉛めっき鋼板
◎ 三方：防錆塗装 錆止め塗装 錆止め塗装 錆止め塗装
● 塗装 現場仕上色による 現場仕上色による 現場仕上色による
◎ 80 100 100 100
◎ 三方：40、下枠35 25 25 25
× - - - 額なし
× - - - -
× - - - -
◎ ステンレスヘアライン SUS304 SUS304 SUS304
◎ 標準 外部段付き、内部フラット 外部段付き、内部フラット 外部段付き、内部フラット
◎ - - - 型板ガラス
◎ - - - 150、700以内
◎ - - - 730
× - - - 網入り
× - - - 150、700以内
× - - - 730
× - - - フロートガラス
× - - - 150、700以内
× - - - 730
× - - - 網入りラインガラスは非防火
× - - - -
× - - - -
× - - 溶融亜鉛めっき鋼板 -
× - - 錆止め塗装 -
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建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による


B-2 A-1 A-1 A-4 B-1


ドア/スチール ドア/スチール
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× - - 現場仕上色による -
× - - 片流れ（Ⅱ型）、山形（Ⅲ型） -
× - - 150、700以内 -
× - - 450～700 -
× - - Ⅱ型=35％、Ⅲ型は25％ -
× - - ヒューズダンパー　※2 -
× - - - -
× - - - -
× - - - -
× - - - -
× - - - -
× - - - -
× - - - -
× - -
◎ レバーハンドル鎌錠 掘込み錠 掘込み錠 掘込み錠
◎ 内：サムターン、外：シリンダー シリンダ・サムターン シリンダ・サムターン シリンダ・サムターン
◎ 旗丁番 彫込み丁番 彫込み丁番 彫込み丁番
◎ レバーハンドル レバーハンドル レバーハンドル レバーハンドル
◎ 標準　90度ストップ ストップなしドアクローザ ストップなしドアクローザ ストップなしドアクローザ
◎ 床付けタイプ 床付または壁月付 床付または壁月付 床付または壁月付
◎ - フランス落し　※1 フランス落し　※1 フランス落し　※1
◎ - 順位調整器　※1 順位調整器　※1 順位調整器　※1
● ドアガード、ドアアイ - - -
● ※1　親子、両開きの場合 ※1　親子、両開きの場合 ※1　親子、両開きの場合


8 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


備　考


（LIXIL)


n/a：記入しなければならないが、何を記入したらよいか不明の項目


－ ：LIXILとしては なし または、記入しない項目


（LIXIL）


窓：室内側からの施錠のみ


ドア：室外から施錠できるもの


9 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


備　考


建具形式・付属品


単窓で検討しています（LIXIL）


（LIXIL）


サッシの性能


http://tostem.lixil.co.jp/support/maintenance/sash/a11_04_5.htm
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし


備　考


面内変形追随性（YKKAP）


建築工事標準詳細図（日本サッシ協会）


標準、フラット（YKKAP）


アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）


アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）


アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）


網入りラインガラスは非防火
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による


備　考


壁付けタイプ、床付けタイプ（YKKAP）
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


14 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
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メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


38 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし


67 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし


87 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ ドア（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
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NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_DoorCommon 】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


避難扉であるか IFC FireExit 


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


身体障害者対応 IFC HandicapAccessible 


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


自動閉装置があるか IFC SelfClosing 


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


製造者 COBie Manufacturer  


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材16章2～7節


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証期
間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit


アフターサービスの保証人 COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称 NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー
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属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


建具形式・付属品 NBS_Data - データ＞付属品 特に記載なし


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


親扉寸法・Ｗ NBS_Data - 親扉の幅 一般＞扉の幅1 建具表
親扉寸法・Ｈ NBS_Data - 開口高さ 建具表
子扉寸法・Ｗ NBS_Data - 子扉開口幅 一般＞扉の幅2 建具表
ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
くぐり戸寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表
くぐり戸寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし
枠・材質 NBS_Data ドア枠 枠 材質 建具表、詳細図
枠・仕上仕様 NBS_Data - 枠 仕上 建具表、詳細図
枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
沓摺・材質 NBS_Data - データ＞沓ズリ詳細建具表、詳細図
沓摺・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・材質 NBS_Data サッシガラス 建具表、詳細図
ガラリ・仕上仕様 NBS_Data - 特に記載なし
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Revit ArchiCAD Vectorworks


属性項目 国交省公共仕様書・標準図摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBL_PropertyGroupe NBL_Property


ガラリ・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｗ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・寸法・Ｈ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・開口率 NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラリ・ダンパー NBS_Data - 防火戸に含まれる項目
ガラリ・材質：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上１：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・仕上２：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・形状：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｗ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・寸法・Ｈ：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・開口率：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
ガラリ・ダンパー：ランマ NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード16章8節　建物用金物
建具金物･錠･ｼﾘﾝﾀﾞｰｻｲﾄﾞ NBS_Data - 16章8節　建物用金物
建具金物･ヒンジ NBS_Data - ヒンジ 16章8節　建物用金物
建具金物･ハンドル NBS_Data - 握り玉/取手 16章8節　建物用金物
建具金物･クローザー NBS_Data - クローザー 金物セット＞クローザー 16章8節　建物用金物
建具金物･戸当たり NBS_Data - 戸当り 金物セット＞ストッパー16章8節　建物用金物
建具金物･フランス落し NBS_Data - フランス落し 16章8節　建物用金物
建具金物･順位調整器 NBS_Data - 順位調整器 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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※編集作業途中(暫定版)
コード 種類･分類･名称･型式 略称
CA 建物種別リスト
CA_01 集合住宅
CA_02 事務所・庁舎・商業施設
CA_03 ホテル・保養・研修施設
CA_04 図書館
CA_05 文化施設・劇場・ホール
CA_06 病院・福祉施設
CA_07 学校（小学校、中学校）
CA_08 学校（高校、大学）


CB 建具材質
CB_01 鋼製
CB_02 ステンレス製
CB_03 アルミ製
CB_04 強化ガラス製
CB_05 プラスチック製
CB_06 木製
CB_07 真鍮製
CB_08 青銅製


CC 建具仕上
CC_10 塗装
CC_11 油性調合ペイント OP
CC_12 アルミニウムペイント ALP
CC_13 合成樹脂調合ペイント SP
CC_14 ラッカーエナメル LE
CC_15 フタル酸エナメル PE
CC_16 塩化ビニル樹脂エナメル VE
CC_17 アクリル樹脂エナメル AE
CC_18 アクリル樹脂エナメル焼付け A-B
CC_19 ポリウレタン樹脂エナメル UE
CC_20 ポリウレタン樹脂エナメル焼付け U-B
CC_21 エポキシ樹脂エナメル XE
CC_22 エポキシ樹脂エナメル焼付け X-B
CC_23 塩化ゴム系エナメル CR
CC_24 タールエポキシ樹脂 TX
CC_25 フッ素樹脂 F
CC_26 フッ素樹脂焼付け F-B
CC_27 カシュー樹脂エナメル CE
CC_28 クリアラッカー LC
CC_30 ステンレス仕上げ
CC_31 ヘアライン HL
CC_32 No.４仕上げ N4
CC_33 鏡面 M
CC_34 バフ B
CC_35 バイブレーション V
CC_36 エンボス EM
CC_37 エッチング ET
CC_38 電解発色仕上げ -E
CC_40 アルミ仕上げ
CC_41 シルバーアルマイト色仕上げ S
CC_42 電解着色仕上げ E
CC_90 その他
CC_91 化粧フィルムシート張り FS


CD 建具形式1(開閉方式)
CD_01 小扉付き







CD_02 ガラリ付き
CD_03 らんま付き
CD_04 はめ殺しらんま付き
CD_05 内倒しらんま付き
CD_06 外倒しらんま付き
CD_07 はめ殺し袖付き


ＤＤ 建具形式2(構造)
DD_01 フラッシュ
DD_02 片面フラッシュ
DD_03 かまち
DD_04 アングル


CD 建具形式・付属品
CD_01 小扉付き
CD_02 ガラリ付き
CD_03 らんま付き
CD_04 はめ殺しらんま付き
CD_05 内倒しらんま付き
CD_06 外倒しらんま付き
CD_07 はめ殺し袖付き


CE 防火性能
CE_01 特定防火設備防火戸
CE_02 防火設備防火戸
CE_03 防火設備片面遮炎防火戸
CE_11 常時閉鎖式特定防火設備防火戸
CE_12 常時閉鎖式防火設備防火戸
CE_13 常時閉鎖式防火設備片面遮炎防火戸
CE_21 熱感連動特定防火設備防火戸
CE_22 熱感連動防火設備防火戸
CE_23 熱感連動防火設備片面遮炎防火戸
CE_31 煙感連動特定防火設備防火戸
CE_32 煙感連動防火設備防火戸
CE_33 煙感連動防火設備片面遮炎防火戸
CE_41 熱煙感知連動特定防火設備防火戸
CE_42 熱煙感知連動防火設備防火戸
CE_43 熱煙感知連動防火設備片面遮炎防火戸
CE_51 熱感連動特定防火設備防火
CE_52 熱感連動防火設備防火
CE_53 熱感連動防火設備片面遮炎防火
CE_61 熱感連動特定防火設備防火
CE_62 煙感連動防火設備防火
CE_63 煙感連動防火設備片面遮炎防火
CE_71 煙感連動特定防火設備防煙防火
CE_72 煙感連動防火設備防煙防火
CE_73 煙感連動防火設備防煙片面遮炎防火
CE_81 煙感連動特定防火設備防火防煙
CE_82 煙感連動防火設備防火防煙
CE_83 煙感連動防火設備防火片面遮炎防煙
CE_91 熱感連動特定防火設備防火防煙
CE_92 熱感連動防火設備防火防煙
CE_93 熱感連動防火設備防火片面遮炎防煙
CE_95 不燃戸
CE_96 常時閉鎖式不燃
CE_99 防火指定なし


CF 性能
CF_01 完全エアタイト







CF_02 エアタイト
CF_03 準エアタイト
CF_04 遮音
CF_05 断熱
CF_06 防音
CF_07 二重


DA
DA__01 鋼製ドア
DA__02 鋼製軽量ドア
DA__03 ステンレス製ドア
DA__04 アルミ製ドア
DA__05 強化ガラス製ドア
DA__06 プラスチック製ドア
DA__07 木製ドア
DA__08 スチール枠木製ドア
DA__09 襖
DA__10 障子
DA__11 網戸
DA__12 鋼製引き戸
DA__13 鋼製軽量引き戸
DA__14 ステンレス製引き戸


S 最高圧力
S_01 800Pa S-1
S_02 1200Pa S-2
S_03 1600Pa S-3
S_04 2000Pa S-4
S_05 2400Pa S-5
S_06 2800Pa S-6
S_07 3600Pa S-7


A 気密等級線
A_01 A-1等級線 S-1
A_02 A-2等級線 S-2
A_03 A-3等級線 S-3
A_04 A-4等級線 S-4


W 圧力差
W_01 100Pa W-1
W_02 150Pa W-2
W_03 250Pa W-3
W_04 350Pa W-4
W_04 500Pa W-4


T 遮音等級線
T_01 T-1等級線 T-1
T_02 T-2等級線 T-2
T_03 T-3等級線 T-3
T_04 T-4等級線 T-4


H 標準化(された)熱貫流
H_01 4.6W/(㎡･K) H-1
H_02 4.07W/(㎡･K) H-2
H_03 3.49W/(㎡･K) H-3
H_04 2.91W/(㎡･K) H-4
H_05 2.33W/(㎡･K) H-5
H_06 1.90W/(㎡･K) H-6







Ｎ１ 建具寸法
N1_01 800
N1_02 1,000
N1_03 1,200
N1_04 1,400
N1_05 1,600
N1_06 1,800
N1_07 2,000
N1_08 2,200


規格サイズ以外は数値入力
Ｎ２
N2_01 800
N2_02 1,000
N2_03 1,200
N2_04 1,400
N2_05 1,600
N2_06 1,800
N2_07 2,000
N2_08 2,200


規格サイズ以外は数値入力
ＤＥ
DE_01 タイプＡ de001.wmf
DE_02 タイプＢ de002.wmf
DE_03 タイプＣ de003.wmf
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備　考


Revit ArchiCAD Vectorworks


【 共通管理情報 】


メーカーコード 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 214870 ? 協会登録Ｎｏ？ 214870 ? 協会登録Ｎｏ？


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 株式会社LIXIL YKK AP（株） 各社名 株式会社LIXIL YKK AP（株） 各社名


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ http://www.biz-lixil.com/ http://www.ykkap.co.jp/ 各社ＵＲＬ http://www.biz-lixil.com/ http://www.ykkap.co.jp/ 各社ＵＲＬ


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？ 〇 ◎ ？ ◎ ◎ ◎ n/a ? 協会分類コードＮｏ？ n/a ? 協会分類コードＮｏ？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番 〇 ● ● ● - - ― - - ―


型式名称(製品名)(商品名) モデル 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ PRO-SE ＥＸＩＭＡ３１ 各社商品名 PRO-SE ＥＸＩＭＡ３１ 各社商品名


製品リリース年月日 - 〇 ● ● ● ● - - ― - - ―


製造停止年月日 - 〇 ● ● ● （ブランク） - ― （ブランク） - ―


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号 ○ 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ n/a ? ― n/a ? ―


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 外部 外部 外部 外部 外部 外部


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ アルミ製窓 アルミニウム合金製建具 アルミニウム合金製建具 アルミ製窓 アルミニウム合金製建具 アルミニウム合金製建具


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表 ○ 〇 ● ● ● （ブランク） ＡＷ－○○ （ブランク） ＡＷ－○○


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし 〇 ● ● ● （ブランク） ＡＷ－○○Ａ （ブランク） ＡＷ－○○Ａ


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ なし／T-1／T-2／T-3 Ｔ-2 各社仕様 なし／T-1／T-2／T-3 Ｔ-2 各社仕様


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎
防火設備／


防火指定なし
防火設備 防火設備


防火設備／
防火指定なし


なし 防火設備


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ A-3／A-4 Ａ-4 各社仕様 A-3／A-4 Ａ-4 各社仕様


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 外部 外部 外部 外部 外部 外部


参照 IFC Reference ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


セキュリティレベル IFC SecurityRating ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


煙止めの有無 IFC SmokeStop ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance ◎ ◎ ◎ なし／H-1／H-2 Ｈ-2 各社仕様 なし／H-1／H-2 Ｈ-2 各社仕様


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガスの充填 IFC FillGas ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガラスの色 IFC GlassColor ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガラスの層数 IFC GlassLayers ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節 ○ 〇 ？ ？ ● ● ● （ブランク） 建築図表記 （ブランク） 建築図表記


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2 ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3 ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


耐火ガラスか否か IFC IsTempered ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


網入りガラスか否か IFC IsWired ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


資産識別子 COBie AssetIdentifier ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType ● ● ● 固定 固定 固定 固定 固定 固定
バーコード COBie BarCode ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具仕上色 COBie Colour - 〇 ● ● ● シルバー艶消し（ナチュラ
ルシルバー）


ステン ＹＨ1Ｎ 各社仕上色名称 シルバー艶消し（ナチュラ
ルシルバー）


シルバー ＹＳ1Ｎ 各社仕上色名称


構成要素 COBie Constituents ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description ◎ ◎ ◎ 引き違い窓 引き違い窓 引き違い窓 引き違い窓 引き違い窓 引き違い窓
耐用期間の単位 COBie DurationUnit ◎ ◎ ◎ 年 年 年 年 年 年
耐用期間 COBie ExpectedLife ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ アルミ製窓 アルミニウム合金製建具 アルミニウム合金製建具 アルミ製窓 アルミニウム合金製建具 アルミニウム合金製建具


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 電解着色仕上げ 陽極酸化複合被膜 陽極酸化複合被膜 電解着色仕上げ 陽極酸化複合被膜 陽極酸化複合被膜


表面仕上げのグレード COBie Grade ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


設置日 COBie InstallationDate ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ アルミ製 アルミニウム合金製 アルミニウム合金 アルミ製 アルミニウム合金製 アルミニウム合金


製造者 COBie Manufacturer  ◎ ◎ ◎ YKK AP（株） 各社名 株式会社LIXIL YKK AP（株） 各社名


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番 〇 ● ● ● - - ― - - ―


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


ファイル名称 COBie Name ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ 1500 内法寸法 2000 内法寸法


長さ COBie NominalLength ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ 1800 内法寸法 1800 内法寸法


再調達原価 COBie ReplacementCost ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


シリアルナンバー COBie SerialNumber ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


形状 COBie Shape ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


大きさ COBie Size ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


耐久性 COBie SustainabilityPerformance ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表 ○ 〇 ● ● ● （ブランク） ＡＷ－○○ （ブランク） ＡＷ－○○


保証の説明 COBie WarrantyDescription ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a
アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit ◎ ◎ ◎ 年 年 年 年 年 年
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


保証開始日 COBie WarrantyStartDate ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 株式会社LIXIL YKK AP（株） 各社名 株式会社LIXIL YKK AP（株） 各社名


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ http://www.biz-lixil.com/ http://www.ykkap.co.jp/ 各社ＵＲＬ http://www.biz-lixil.com/ http://www.ykkap.co.jp/ 各社ＵＲＬ


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図
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■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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（LIXIL)


n/a：記入しなければならないが、何を記入したらよいか不明の項目


－ ：LIXILとしては なし または、記入しない項目


（LIXIL）


窓：室内側からの施錠のみ


ドア：室外から施錠できるもの


建具形式・付属品


単窓で検討しています（LIXIL）


（LIXIL）


サッシの性能


http://tostem.lixil.co.jp/support/maintenance/sash/a11_04_5.htm
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1 ページ



http://www.biz-lixil.com/

http://www.ykkap.co.jp/

http://www.biz-lixil.com/

http://www.ykkap.co.jp/

http://www.biz-lixil.com/

http://www.ykkap.co.jp/

http://www.biz-lixil.com/

http://www.ykkap.co.jp/

http://tostem.lixil.co.jp/support/maintenance/sash/a11_04_5.htm





ＢＬＣ建築ＷＧ 窓（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部課長追記修正版　ＢＬＣ事務局
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図
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■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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腰壁 腰壁


FIX


NBSの説明 NBS_General NBSDescription ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


NBSの訳注 NBS_General NBSNote ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


NBSの参照 NBS_General NBSReference ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a n/a


製品の概要 NBS_General ProductInformation ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


改訂 NBS_General Revision ◎ ◎ ◎ n/a n/a n/a n/a n/a n/a


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？ 〇 ◎ ？ ◎ ◎ ◎ Pr_30_59_98_02 ? 協会分類コードＮｏ？ n/a ? 協会分類コードＮｏ？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title ◎ ◎ ◎ Aluminium window units


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version ◎ ◎ ◎ 2


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号 ○ 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ n/a ? ― n/a ? ―


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ S-4／S-5／S-6／S-7 Ｓ-7 - S-4／S-5／S-6／S-7 Ｓ-7 各社仕様


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ （ブランク） かまち かまち （ブランク） かまち かまち


建具形式3 NBS_Data - 建具表 ○ 〇 ● ● ● （ブランク） - ― （ブランク） - ―


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図 ○ 〇 ● ● ● － 正勝手 正勝手 － 正勝手 正勝手


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ W-4／W-5 Ｗ-5 各社仕様 W-4／W-5 Ｗ-5 各社仕様


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ なし - ― なし - ― 面内変形追随性（YKKAP）


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表 ○ 〇 × × × － - ― － ―
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ － - ― － ―
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ － - ― － ―
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし 〇 ◎ ◎ ◎ 500 ＦＬからの下枠部（額縁部） 0 ＦＬからの下枠部（額縁部）


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし 〇 ● ● ●


シルバー艶消し（ナチュラ
ルシルバー）


NTB-ステン（シャイング
レー）


NTB-2号
NTB-5号（ブラック）
特注色 NTB-4号


特注色 オータムブラウン
特注色 ホワイト


ステン ＹＨ1Ｎ ―


シルバー艶消し（ナチュラ
ルシルバー）


NTB-ステン（シャイング
レー）


NTB-2号
NTB-5号（ブラック）
特注色 NTB-4号


特注色 オータムブラウン
特注色 ホワイト


シルバー ＹＳ1Ｎ ―


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 70 70 70 70 70 70
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図 ○ 〇 ● ◎ ◎ ◎ 30／35／45／60 上：30、下：55、縦：25 各社寸法（上、下、縦） 30／35／45／60 上：30、下：55、縦：25 各社寸法（上、下、縦）
額形状 NBS_Data - 特に記載なし 〇 ● ● ● － - タイプ別 － - タイプ別 建築工事標準詳細図（日本サッシ協会）
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし 〇 ● ● ● － - 各社寸法 － - 各社寸法
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし 〇 ● ● ● － - 各社寸法 － - 各社寸法
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 ◎ ◎ ◎ （ブランク） 建築図表記 （ブランク） 建築図表記
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ （ブランク） ― （ブランク） ― アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ ◎ ◎ ◎ （ブランク） ― （ブランク） ― アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × （ブランク） 建築図表記 （ブランク） 建築図表記
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × （ブランク） ― （ブランク） ― アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × （ブランク） ― （ブランク） ― アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図 ○ 〇 ？ ？ × × × （ブランク） 建築図表記 （ブランク） 建築図表記
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × （ブランク） ― （ブランク） ― アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節 ○ 〇 ？ ？ × × × （ブランク） ― （ブランク） ― アイテム毎のガラス切断寸法表あり（YKKAP）、各社ガラス切断寸法表（日本サッシ協会）
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × （ブランク） （ブランク）
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や 〇 × × × （ブランク） （ブランク）
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし 〇 × × × （ブランク） （ブランク）
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物 ○ 〇 × × × クレセント クレセント L= 60 クレセント（各社寸法） クレセント クレセント L=80 クレセント（各社寸法）
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による 〇 × × × － - 付属金物（テキスト） － - 付属金物（テキスト）
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による 〇 ● ● ●
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による 〇 ● ● ●
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による 〇 ● ● ●
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による 〇 ● ● ●
備考 NBS_Data - 備考 製作図による 〇 ● ● ●
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による


6 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ 窓（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部課長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による


16 ページ







ＢＬＣ建築ＷＧ 窓（仕様属性項目）検討結果  2018/2/26
建築WG　志手部課長追記修正版　ＢＬＣ事務局


Revit ArchiCAD Vectorworks


【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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【 共通管理情報 】


メーカーコード


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


型式名称(製品名)(商品名) モデル


製品リリース年月日 -


製造停止年月日 -


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【 建築･建具(ドア･引き戸)情報 】


<管理項目>


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


建具種別 COBie Features - 建具種類 建具表


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


建具枝番号 - 枝番 ラベル＞ID 特に記載なし


<建具(ドア･引き戸)仕様項目>


【IFC　属性項目 Pset_WindowCommon】


遮音性能 遮音等級線 IFC AcousticRating - 遮音 16章2節2項


防火性能 IFC FireRating - データ＞ドアの防火等級16章2節2項


グレージングの面積率 IFC GlazingAreaFraction


気密性能 気密等級線 IFC Infiltration - 気密 16章2節2項


建具設置別（外部か内部） IFC IsExternal 機能 内外区分 詳細図、及び16章


参照 IFC Reference


セキュリティレベル IFC SecurityRating


煙止めの有無 IFC SmokeStop


熱伝導率 IFC ThermalTransmittance


【IFC　属性項目 Pset_DoorWindowGlazingType】


可視光線透過率(反射率) IFC BeamRadiationTransmittance


ガスの充填 IFC FillGas


ガラスの色 IFC GlassColor


ガラスの層数 IFC GlassLayers


ガラス・厚さ１ 1層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness1 - 扉＞ガラス扉のガラスの厚み16章14節


ガラス・厚さ２ 2層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness2


ガラス・厚さ３ 3層目のガラスの厚さ IFC GlassThickness3


ガラスのコーティングがされているかIFC IsCoated


ガラスが他の材料と重ね合わされているか否かIFC IsLaminated


耐火ガラスか否か IFC IsTempered


網入りガラスか否か IFC IsWired


グレージングによって垂直入射で反射される可視光の割合IFC Reflectivity


グレージングを法線入射で通過する全太陽熱透過率IFC SolarHeatGainTransmittance


夏季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceSummer


冬季の熱伝導率 IFC ThermalTransmittanceWinter


グレージングを法線入射で通過する可視光の割合IFC Translucency


【COBie　属性項目】


交換の容易性 COBie AccessibilityPerformance


資産識別子 COBie AssetIdentifier


資産の種類（動的/固定） COBie AssetType


バーコード COBie BarCode
建物情報分類番号：該当
番号の名称


COBie Category


法規制に対する持続性 COBie CodePerformance


建具仕上色 COBie Colour -


構成要素 COBie Constituents


建具形式1(開閉方式) 説明 COBie Description


耐用期間の単位 COBie DurationUnit


耐用期間 COBie ExpectedLife


建具種別 特徴 COBie Features - 建具種類 建具表


建具仕上仕様 COBie Finish - データ＞ドアの仕上げ 16章4節4項など


表面仕上げのグレード COBie Grade


設置日 COBie InstallationDate


建具材質 COBie Material ドア データ＞ドアの素材 16章2～7節


製造者 COBie Manufacturer  


メーカー型番(品番) COBie ModelNumber - データ＞品番


仕様を参照する際の名称 COBie ModelReference


ファイル名称 COBie Name


建具寸法・Ｈ COBie NominalHeight 高さ 高さ 一般＞高さ 建具表


長さ COBie NominalLength


建具寸法・Ｗ COBie NominalWidth 幅 幅 一般＞幅 建具表


再調達原価 COBie ReplacementCost


シリアルナンバー COBie SerialNumber


形状 COBie Shape


大きさ COBie Size


耐久性 COBie SustainabilityPerformance


建具番号 COBie TagNumber - 建具番号 ラベル＞ID 建具表


保証の説明 COBie WarrantyDescription


アフターサービスの保証
期間


COBie WarrantyDurationLabor


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationParts


部品の保証期間 COBie WarrantyDurationUnit
アフターサービスの保証
人


COBie WarrantyGuarantorLabor


保証部品の保証人 COBie WarrantyGuarantorParts


保証開始日 COBie WarrantyStartDate


【NBS_General　属性項目】


モデルの作者 NBS_General Author


オブジェクトファイルの名称NBS_General BIMObjectName


メーカー名(製造会社名) NBS_General ManufacturerName 製造元 メーカー データ＞メーカー


メーカーＵＲＬ NBS_General ManufacturerURL URL


NBS認証のURL NBS_General NBSCertification


属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）
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属性項目 摘要 NBL_PropertyGroupe NBL_Property
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


国交省公共仕様書・標準図


■表の概要
【建具寸法の仮定】
・片開きドア　900×2000
・両開きドア　1800×2000
・親子ドア　1200×2000
・引き違い窓：2枚（腰壁付き）　1800×1500　ｈ＝500
・引き違い窓：2枚（掃き出し）　1800×2000
【属性項目の定義】
◎　必須（メーカーオブジェクトは何らかの情報が入力されている）
●　推奨（属性項目は設定するが、空欄かn/aとなっているものもある）
×　該当する項目があるオブジェクトについては「必須」と同じ扱い（該当する項目の無いオブジェクトは属性項目を設定しない）


NBSの説明 NBS_General NBSDescription


NBSの訳注 NBS_General NBSNote


NBSオフィスマスタータグ NBS_General NBSOfficeMasterTag


NBSの参照 NBS_General NBSReference


NBSにおけるタイプのID NBS_General NBSTypeID


製品の概要 NBS_General ProductInformation


改訂 NBS_General Revision


機器分類コード NBS_General Uniclass2015Code OmniClass番号？


建物情報分類番号が該当する名称NBS_General Uniclass2015Title


建物情報分類システムのバージョンNBS_General Uniclass2015Version


BLC仕様書バージョン NBS_General Version - BLC仕様書の版番号


【NBS_Data　属性項目】


耐風圧性能 最高圧力 NBS_Data - 16章2節2項


建具形式2(構造) NBS_Data - 建具表


建具形式3 NBS_Data - 建具表


建具勝手（R/Lなど） NBS_Data - 図


水密性能 圧力差 NBS_Data - 16章2節2項


耐震性 地震に対する性能 NBS_Data - 16章2節2項


ランマ寸法・Ｈ NBS_Data - 欄間高さ 一般＞欄間の立ち上がり高さ 建具表
呼び寸法・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
呼び寸法・Ｗ NBS_Data - 特に記載なし
配置レベル（設置高さ） NBS_Data 下枠高さ 配置位置 一般＞高さ位置の調整 特に記載なし


枠・仕上色 NBS_Data - 特に記載なし


枠・見込 NBS_Data - 枠見込 だき＞奥行き 建具表、詳細図
枠・見付 NBS_Data ドア枠見附 枠見付 だき＞幅 建具表、詳細図
額形状 NBS_Data - 特に記載なし
額サイズ・Ｗ NBS_Data - 額縁＞幅？ 特に記載なし
額サイズ・Ｈ NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・種類１ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｗ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ２ NBS_Data - 16章14節
ガラス・種類３ NBS_Data - 建具表、詳細図
ガラス・寸法・Ｗ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・寸法・Ｈ３ NBS_Data - 16章14節
ガラス・法規 NBS_Data - 特に記載なし
ガラス・性能 NBS_Data - 性能で求められた種類や
ガラス・その他 NBS_Data - 特に記載なし
建具金物・錠 NBS_Data - 錠 金物セット＞鍵コード 16章8節　建物用金物
建具金物・その他 NBS_Data - 金物セット＞特記 製作図による
建具金物・水切り NBS_Data 製作図による
建具金物・網戸 NBS_Data 製作図による
建具金物・指詰め防止 NBS_Data 製作図による
建具金物・額縁アングル NBS_Data 製作図による
備考 NBS_Data - 備考 製作図による
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メーカーオブジェクト【天井1】 メーカーオブジェクト【天井2】 メーカーオブジェクト【床1】 メーカーオブジェクト【床2】 備　考


図


Revit ArchiCAD Vectorworks 公共建築工事標準詳細図番号 3-01-10～12 3-01-1～9 － 1-01 1-02-1,-2 1-02-14


【 共通管理情報 】


メーカーコード × ×


メーカー名(製造会社名) × 大建工業


メーカーＵＲＬ × https://www.daiken.jp/


機器分類コード ？ ？


メーカー型番(品番) × ×


型式名称(製品名)(商品名) 二重天井 システム天井　グリッドタイプ


製品リリース年月日 × ×


製造停止年月日 × ×


BLC仕様書バージョン BLC仕様書の版番号 BLC仕様書の版 BLC仕様書の版


【 壁･天井・床　共通条件項目 】


<仕様管理項目>


建物種別 × ×


モデル識別 × ×


区分エリア × ×


使用場所・階 × ×


使用場所 × ×


室番号 × ×


個別番号 × ×


<共通条件項目>


内側（A室）の内装制限 不燃 不燃


外側（B室）の内装制限 × ×


<天井　仕様項目>


天井：軸（LGS、木、RC） LGS LGS


天井：面材 GB-D9.5 ロックウール吸音板


天井：中間層（遮音材、断熱材） User to populate User to populate


天井厚（総厚：㎜） n/a n/a


天井仕上種類 n/a n/a


天井仕上厚（㎜） 9.5 15


天井表面仕上 n/a n/a


天井仕上材メーカー n/a 大建工業


天井仕上材料 GB-D ロックウール吸音板


天井仕上色 n/a 白色塗装仕上げ　HN-95


<床　仕様項目>


床：軸（LGS、木、RC）


床：面材


床：中間層【遮音材、断熱材】


床防水の有無


床厚（総厚：㎜）


床仕上種類


床仕上厚（㎜）


床表面仕上


床仕上材メーカー


床仕上材料
床仕上色


【 ＩＦＣ　属性項目 Pset_CoveringCommon】


Acoustic Rating 遮音性能 User to populate User to populate


Combustible 可燃性 FALSE FALSE


Finish 仕上げ User to populate User to populate


Fire Rating 防火性能 n/a n/a


FlammabilityRating  難燃性評価 不燃 不燃


FragilityRating 損傷性 n/a n/a


Material  材料 n/a n/a


Reference 参照 n/a https://www.daiken.jp/product/detail/ceiling_building/14100174.html


Surface Spread Of Flame 表面の炎の拡散 User to populate User to populate


TotalThickness  厚さ（貼り代込み） n/a n/a


【 ＩＦＣ　属性項目 Pset_SlabCommon】


Acoustic Rating 遮音性能 User to populate User to populate


Fire Rating 防火性能 n/a n/a


Combustible 可燃性 FALSE FALSE


Surface Spread Of Flame 表面の炎の拡散 User to populate User to populate


ThermalTransmittance 熱伝導率 User to populate User to populate


IsExternal 外部か否か 内部 内部


LoadBearing 耐荷重性 TRUE TRUE


Compartmentation 防火区画 TRUE TRUE


Pitch Angle 勾配角度 0 0


Reference 参照 n/a n/a


【 COBie　属性項目 】


AccessibilityPerformance 交換の容易性 JIS A6517, JIS A6901 JIS A6517, JIS A6901


AssetIdentifier 資産識別子 n/a n/a


AssetType 資産の種類（動的/固定） 固定 固定


BarCode バーコード n/a n/a


Category 建物情報分類番号：該当番号の名称 天井 天井


CodePerformance 法規制に対する持続性 ホルムアルデヒド規制 ホルムアルデヒド規制
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属性項目 摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目
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https://www.daiken.jp/

https://www.daiken.jp/product/detail/ceiling_building/14100174.html





・建築ＷＧ 天井・床（仕様属性項目）検討  2018/2/26
建築WG　志手部会長追記修正版


ＢＬＣ事務局


メーカーオブジェクト【天井1】 メーカーオブジェクト【天井2】 メーカーオブジェクト【床1】 メーカーオブジェクト【床2】 備　考


図


Revit ArchiCAD Vectorworks 公共建築工事標準詳細図番号 3-01-10～12 3-01-1～9 － 1-01 1-02-1,-2 1-02-14
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属性項目 摘要
各ソフトウエアにおける標準的なオブジェクトと合致する属性項目


【
一
層


】


直
天
井


（
軽


鉄


下


地


・


木


下


地


含


む


）


【
二
層


】


二
重
天
井


（
シ


ス


テ


ム


天


井


：


製


品


天


井


）


【
二
層


】


二
重
天
井


【
一
層


】


直
床


（
木


下


地


・


金


属


下


地


）


【
二
層


】


二
重
床


（
シ


ス


テ


ム


床


：


製


品


）


【
二
層


】


二
重
床


仕
様
書
に
該
当
の
有
無


フィールド
形式


◎：必須
●：推奨


天井


Colour 仕上色 User to populate 白色塗装仕上げ　HN-95


Constituents 構成要素 LGS, GB-D LGS, Tバー, ロックウール吸音板


Description 説明 特定天井（計算ルートにて検証）, ホルムアルデヒド吸収分解性能 国土交通大臣認定不燃材料 NM-8599　JIS A 6301 ロックウール化粧吸音版


DurationUnit 耐用期間の単位 年 年


ExpectedLife 耐用期間 User to populate User to populate


Features 特性 鋼製天井下地, 直張り化粧天井ボード 鋼製天井下地, システム天井グリッドタイプ


Finish User to populate User to populate


Grade 表面仕上げのグレード n/a n/a


InstallationDate 設置日 n/a n/a


Manufacturer 製造者 n/a 大建工業


Material n/a ロックウール吸音板


ModelNumber n/a n/a


ModelReference 仕様を参照する際の名称 n/a n/a


Name 名称 n/a システム天井グリッドタイプ


NominalHeight n/a n/a


NominalLength 長さ n/a n/a


NominalWidth n/a n/a


ReplacementCost 再調達原価 n/a n/a


SerialNumber シリアルナンバー n/a n/a


Shape 形状 n/a n/a


Size 大きさ n/a 15㎜厚　593.5×593.5㎜


SustainabilityPerformance 耐久性 n/a n/a


TagNumber n/a n/a


WarrantyDescription 保証の説明 n/a n/a


WarrantyDurationLabor アフターサービスの保証期間 n/a n/a


WarrantyDurationParts 部品の保証期間 n/a n/a


WarrantyDurationUnit 部品の保証期間 年 年


WarrantyGuarantorLabor アフターサービスの保証人 n/a n/a


WarrantyGuarantorParts 保証部品の保証人 n/a n/a


WarrantyStartDate 保証開始日 n/a n/a


【 ＮＢＳ＿General　属性項目 】


Author モデルの作者 BLC BLC


BIMObjectName オブジェクトファイルの名称 ファイル名称 ファイル名称


ManufacturerName 製造会社名 n/a 大建工業


ManufacturerURL 上記のURL n/a https://www.daiken.jp/


NBSCertification NBS認証のURL BLC認証のURL BLC認証のURL


NBSDescription NBSの説明 BLCによる説明のURL BLCによる説明のURL


NBSNote NBSの訳注 BLCによる訳注のURL BLCによる訳注のURL


NBSOfficeMasterTag NBSオフィスマスタータグ n/a n/a


NBSReference NBSの参照 14章5節 軽量鉄骨天井下地, 19章7節 せっこうボードその他ボード及び合板張り 14章5節 軽量鉄骨天井下地, 19章7節 せっこうボードその他ボード及び合板張り


NBSTypeID NBSにおけるタイプのID n/a n/a


ProductInformation 製品の概要 n/a Tバーを格子状に組み、天井材を落とし込む工法


Revision 改訂 n/a n/a


Uniclass2015Code 製品の分類番号 Ss_30_25_10_10 Ss_30_25_22_90 


Uniclass2015Title 建物情報分類番号が該当する名称 Board suspended ceiling systems Unit/ modular suspended ceiling systems


Uniclass2015Version 建物情報分類システムのバージョン 2 2


Version BLC仕様書のバージョン BLC仕様書の版 BLC仕様書の版


【 ＮＢＳ＿Data　属性項目 】


各人自由にご記入ください（英語） （日本語）


下記の項目は画像のNBSオブジェクトから引用（https://www.nationalbimlibrary.com/basfplc-construction-chemicals/basf-mastertop-1327）


ApplicationTemperature 耐熱温度


BondStrength 接着強度


ImpactResistance 衝撃性能


LevellingScreed レベリングの必要性


MovementJointsAttachment ズレ止め防止器具の品番


MovementJointsType ズレ止め防止のタイプ


Primer プライマーの材料


Reinforcement ワイヤーメッシュの必要性


ResinFlooring 樹脂フローリングの品番


ResinSkirtingsAndUpstands 巾木の品番


SubstratePreparation 下地の処理


SubstrateTesting 下地処理の検査方法と基準


SurfaceTreatment 表面処理材の品番


SystemAccessories オプション部品


ThicknessRange 厚さの公差


WearResistance 耐摩耗性


◎ ・・・必須
● ・・・推奨
× ・・・該当しない
〇 ・・・仕様書に該当の有無、フィールド形式で有りの場合
？ ・・・不明


オブジェクト毎（壁、天井・床）に必要だと思われる項目を


NBS_Dataは統一されたフォーマットがないため


2 ページ
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